
EOLO B BC 45-65RT KM
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Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska
- typ EOLO B BC 45RT moc 15-43kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 105.1% / 95%;
- wydatek powietrza 4600m3/h (200Pa);
- Moc elektryczna silnika 1,1kW; 
- zużycie gazu GZ-50 - 4,55m3/h;
- Przyłącze gazu 3/4"; 
- zasilanie elektryczne 400V/3L+N+PE
- odprowadzenie spalin przez dach DN 100
- waga 380kg;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska
- typ EOLO B BC 55RT moc 18-52kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 105.1% / 95%;
- wydatek powietrza 5800m3/h (200Pa);
- Moc elektryczna silnika 1,5kW; 
- zużycie gazu GZ-50 - 5,5m3/h;
- Przyłącze gazu 3/4"; 
- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE;
- odprowadzenie spalin przez dach DN 100;
- waga 400kg;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska
- typ EOLO B BC 65RT moc 21-63kW,
- sprawność spalania (moc min / maks.) 105% / 94.9%;
- wydatek powietrza 6800m3/h (200Pa);
- Moc elektryczna silnika 2,2kW; 
- zużycie gazu GZ-50 - 6,67m3/h;
- Przyłącze gazu 3/4"; 
- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE;
- odprowadzenie spalin przez dach DN 100;
- waga 430kg;


