EOLO BL 100 AC
z komora mieszania w wersji '""C"

Nogrzewnica gazowo firmy Systema Polska Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLO BC 100 moc (moks. / zreduk., / kondens.) 105-94-32kW, - typ eULU BL 100 moc /1-105KkW, u u
~ sprawnosc nomin, (moc moaks./zreduk./kondens.) 94%/977/105%; - SPrawnosc SpQ@«WJ(moc min / maks.) 994 / 92/
- wydatek powietrza 9600m3/h; ~ wydatek powietrza 9600m3/h;

- moaksmalny pobkdr energii elektr., 2580W; - Maksmalny pobor energii elektr.  2o80W;

- zuzycie gozu E 20 - 11,11m3/h; T zZuzycie gozu t 89 - 1Lln3/h;

- przytocze gozu 17 - DWZY{Q;Z@ gazu 17

~ zasilanie elektryczne 230V /S0HZ — zasilanie elektryczne 230V /20HZ

~ odprowadzenie spalin DN 130 — odprowadzenie spalin DN 130
- woqga 249kg; - waga 239Kg;
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azwisko  |Podpis  [Data Lzywany
Rysowat P, Sowata P3.07.2019
Sprawdzit [D. Przygock| P3.07.2019 Arkusz Podzlatka % Poprowka | Wykozenie llo# sztuk
Zatwierdzitf. Cortelazzo P3.07.2019 Lzl 116 - - 1 o7t
Odchytki graniczne wymiar & liniowych wg. ISO 2768-1 Odchytki graniczne wymiar £ kitowych wg. ISO 2768-1
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