EOLO B BC 85-120RT
Kanalowa jednodrozna

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLOD B BC 8SRT moc 23-84kW,

- sprawnosc spalania (moc min / maks.) 104.97% / 93.6%;
- wydatek powietrzo 8500m3/h (200Po);

- Moc elektryczna silnika 3kW;

— zuzycie gazu GZ-50 - 8,89m3/h;

- Przytacze gazu 1%;

- zasilanie elektryczne 400V/3L+N+PE

— odprowadzenie spolin przez dach DN 130

- waga S90kg;j

Nagrzewnico gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLO B BC 100RT moc 34-103kW,

- sprawnosc spalania (moc min / maks.) 104.8% / 93.9%;
- wydatek powletrza 10000m3/h (200Pa);

- Moc elektryczna silnika 4kW;

- zuzycie gazu GZ-50 - 10,9m3/h;

- Przytacze gazu 1;

- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE;

- odprowadzenie spalin przez dach DN 130;

- waga 620kg;
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- typ EOLD B BC 120RT moc 40-125kW,
- sprawnosc¢ spalania (moc min / maks) 104.7% / 93.9%;

- wydatek powletrza 11500m3/h (200Pad; ° iz o o
- Moc elektryczna silnika 4kW; a
- zuzycie gozu GZ-50 - 13,23m3/h;

- Przytacze gazu 17j 1170 4 900 O ; abo
- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE; |
- odprowadzenie spalin przez dach DN 130;
- wago 650kg)

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska H




