EOLO B BL 85-120RT KM

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLOD B BL 85RT moc 59-84kW,

- sprawnosc¢ spalania (moc min / maks.) 947 / 92.7%;
- wydatek powietrza 8500m3/h (200Po);

- Moc elektryczna silnika 3kW;

- zuzycie gazu GZ-50 - 8,89m3/h; 1900
- Przytacze gazu 1%

- zasilanie elektryczne 400V /3L+N+PE

- odprowadzenie spalin przez dach DN 130
- woga 540kg;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska 1170 4 900 D ;9 0
- typ EOLO B BL 100RT moc 71-103kW,

- sprawnos¢ spalanio (moc min / maks) 947 / 92.6%;
— wydatek powietrza 10000m3/h (200Pa);

— Moc elektryczno silnika 4kW; : d b !
— zuzycie gazu GZ-50 - 10,9m3/h; 1200 700 700
- Przytacze gazu 17

- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE;

— odprowadzenie spalin przez doch DN 130;

- wago S5S60kg;

2100

Nagrzewnica gazowo firmy Systema Polska

- typ EOLO B BL 120RT moc 88-125kW,

- sprawnosc¢ spalania (moc min / maks) 94% / 92.5%;
- wydatek powietrza 11500m3/h <(200Pa);

- Moc elektryczna silnika 4kW;

- zuzycie gozu GZ-50 - 13,23m3/h;

- Przytacze gazu 1%

- zasilanie elektryczne 400/3L+N+PE;

- odprowadzenie spalin przez dach DN 130;

- waga 580kg;




